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Aktenspeicher im neuen Verwaltungsgehiiude des Allgemeinen Knappschaftsvereins

in Bochum.
Vom Konigl. Bauinspektor a. ). Thierbach in Bochum.

Der Allgemeine Knappschaftsverein in Bochum hat am 18, Juni
1910 sein neues Heim in Anwesenheit des Herrn Handelsministers
durch eine Festsitzung eingeweiht. Tn dem Allgemeinen Knapp-
schaftsverein sind die rheinisch-
westfiilischen Zechen und Berg-
arbeiter zusammengeschlossen, um
in pemeinsamer Verwaltung die
Alters-, Invaliditits- und Erankeu-
versicherung sowie P'ensions-, Wit-
wen-und Waisenversorgung der Berg-
leute durchzufiihren. Dem groBen
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des Aktenspeichers, der vom Vorsitzenden des Vorstandes des All-
gemeinen Knappschaftsvereins, Geheimen Bergrat Dr. jur. Weidtman
stammt, ist der, die Arbeitsplitze der Beamten mit der Aktennieder-
lage in der Weise in einem Raum zu vereinigen, daB die Beamten
die Aktenstiicke, welche sie zur Erledigung ihres Dienstes in den
Versicherungsabteilungen bendtigen, in unmittelbarer Nihe ihrer
Pulte haben. Auf diesem Grundgedanken, nach dem Anfangs-
buchstaben der Namen geschiedene Einheitsabteilungen zu schaffen,
in denen die gesamten Versicherungsangelegenheiten der Bergleute
erledigt werden, war die Umgestaltung des Verwaltungsbetriebes
aufgebaut. Hiervon ausgehend, ergab sich die Notwendigkeit, groBe
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Abb. 2. Liingenschnitt 4 72,

helle Arbeitssiile zu schaffen
uod sie mit dem Akten-
speicher zu vereinigen. Dieser
die eine Langseite des Ge-
H biudes einnchmende Akten-
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von der auf diesem Gebiet
seit Jahren bewiihrten Firma
Robert Lipman, Straburg i. E.,
Wolf Netter u. Jacobi, Berlin-
Adlershof, ausgefiihrt. Er stellt
eine in sich abgebundene Eisen-
konstruktion dar (Abb. 1, 2u.4),
die bis auf die Grundmauern
durchgefiibrt ist und ihrerseits
mit ihren U-Eisenstiitzen die
Deckentriiger der GeschoB-
decken aufnimmt. Auf diese
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Sitzungssaal fiir den zu gleichen Teilen aus Arbeltgebern und Arbeit-
nehmern bestehenden Vorstand ist zu beiden Seiten je ein Saal fiir den
Augschull der Werkbesitzer und Knappschaftsiltesten angegliedert, in
denen die Vorberatungen fiir die Vorstaudssltzungen stattfinden
(Abb. 3). Das Riickgrat des gesamten Baukorpers nimmt jedoch der
Aktenspeicher ein, der deshalb so grof angelegt ist, weil fiir jeden
Bergmann soglemb nach seinem Arbeitsantritt ein Aktenstiick an-
gelegt wird, in welchem seine Versicherungsangelegenheiten fort-
}aufmd ge:mhrt werden, Der grundlegende Gedanke fiir die Planung

Abb, 3. Erstes Obergeschol,

nach dem Tode jedes dem
Verein angehirenden Berg-
manns aufbewahrt bleiben.
Die einzelnen Ficher sind besonders daraufhin hergestellt, daB sie
mit der Entstaubungsanlage (Prefluftvakuum, Bauart Borsig) mittels
besonders geformter Saugediisen leicht gereinigt werden kbnnen.
Die Aktenficher bestehen aus einem geschlossenen, 1 mm starken
Eisenblechboden, der an drei Seiten durch kurze Wellblechstiicke
das Fach von den Nachbar- und Hinterfiichern abgrenzt, so daB sich
die Akten nicht ineinanderschieben konnen. Es wird auf diese Weise
eine musterhafte Ordnung erzielt, die den Betrieb sehr erleichtert,
da bei der groBen Ficherzahl immer nur wenige Akten in ein
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Fach zu liegen kommen, In jedem
Gescholl sind 100000 Ficher an-
geordnet, so dab z. Zt. 400000
Ficher zur Verfiigung stehen, die
Riume des Kellers und des voll-
stiindig mit eisernen Bogenhindern
und Massivdecken ausgebauten
Dachgeschosses ungerechnet. Wenn
man also eine Durchschnitts-
belegnng von acht Aktendeckeln
fiir das Fach annimmt — die meisten
Akten sind sehr diinn, du oft nur
wenige Blitter darin  enthalten
sind —, so ist Raum fiir {iber
3200000 Aktenstiicke vorhaunden,
wihrend die jetzige Kopfzall der
in dem Allgemeinen Knappschafts-
verein versicherten Bergleute etwa
370000 betriigt. Der Aunfgabenkreis
des Allgemeinen Knappschaftsver-
eins wiichst jedoch von Jahr zu
Jahr, so daf auf eine bedeutende
Erweiterung des Betriebes von
vornherein Riicksieht genommen ist,
Um zur Unterbringung dieser Fach-
anzahl den Raum der einzelnen
Geschosse in der Hohe bis zum
iiullersten auszunutzen, durtten die
Massivdecken der GeschoBdecken
in dem Aktenspeicher nur geringe
Bauhihe haben. Wiirde man statt
der | mm starken eisernen Fach-
bisden 1 em starke holzerne Gestelle mit Brettern gewihlt huaben, so
wiirde die Hohe der Umfassungsmauern des Aktenspeichers sich um
rd. 1,50 m erhiht haben. Es ist fiir die diinnen Massivdecken die-
selbe Verbindung von Eisenblech und Betonausfiillung gewiihlt
worden (Abb. 1 u, 2), wie sie von der Firma Lipman auch beim Bau
der Kgl. Bibliothek in Berlin seinerzeit ausgefiihrt worden ist. Der
jetzt ausgebaute Aktenspeicher geht durch vier Geschosse, und jedes
(GeschoB ist in zwei llalbgeschosse peteilt, deren oberes, durch
kleine eiserne Treppen mit dem unteren verbunden, einen FuBboden
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Blick in den Altenspeicher mit den Arbeitsplitzen.

aus Holzrosten hat {Abb. 1). Die Hbhe der Halbgeschosse, deren
kiinstliche Beleuchtung von den aktenholenden Beamten ein- und
ausgeschaltet werden kann, ist mit 2,20 m so gewiihlt, dab die Akten
aus den obersten Fiichern ohne Ililfe von Leitern oder Trittgestellen
herausgenommen werden kénnen,

Die Kosten dieser gesamten Aktenniederlage betragen rund
600 000 Mark, wihrend der ganze Bau ohne Grundstiick, dus geschenkt
wurde, rund 3 000000 Mark gekostet hat.

Zur Frage der Bogenform der Talsperren.

Die Ausfithrungen in Nr. 45 u. 47 ds. Jahrg. (5. 282 u. 290), in
besonderen am Schlufl, geben mir AnlaB zu einigen Bemerkungen
iiber die Gewblbebauweise der Talsperren und ihre Anwendbarkeit
in Deutschland, wie {iberhaupt in den Lindern Mitteleuropas. Lch
habe mieh bereits im Jahre 1909 mit den Bauausfilhrungen in
Australien beschiftigt vnd meine Ansicht dariiber niedergelegt in
den Minutes of Proceedings of The Institution of Civil Engineers
178, Bd., Sess. 1908 bis 1809, Teil 1V, nachdem der Londoner
Zivilingenieurverein den als Handschrift gedruckten Aufsatz von
Wade an eine Reihe von logenieuren aus allen Teilen der Welt,
darunter aus Deutschland an den Verfasser, zur Meinungsiuferung
gesandt hatte. Die bogenfirmigen Mauern Australiens mit ihren
kithnen, d. h. geringen Breitenabmessungen und dementsprechend
billigen Baukosten verlocken zur Nachabmung. Aber man sollte
sich dabei vergegenwiirtigen: Die Staubecken von Neusiidwales
haben kleinen Inhalt, der griBte Stauraum erreicht noch nicht
3, Mill. ecbm. Die Mauerhéhen halten sich in miBigen Grenzen, mit
einer Ausnahme unter 20 m. Man kann anpoehmen, dal die Tal-
sperren in wirtschaftlich noch wenig erschlossenen Gegenden liegen,
wo wesentliche Wasserschiiden npicht zu befiicchten sind. Die
klimatischen Verhiiltnisse des Landes sind den diinnen Mauern
giinstig. Freistehende Mauern von | m Kronenbreite und durunter
wiirden bei uns durch den Frost Risse erhalten, und das eindringende
Wasser in Verbindung mit der Kilte sowie weitere verwitternde
Binfliisse wiirden die Zerstérung fordern. Der Verfasser hat solche
Risse an dem oben 1 m dicken Betonkern des Solinger Staudammes!)
beobachtet, als er withrend des Baues im Januar 1901 einem Frost
von 12 bis 159 frei ausgesetzt war. Davor schiitzt bei leerem
Becken auch die Bogenform nicht, Man hat deswegen, wie bekannt,
bei langen Ufer- oder Sehleusenmauern den willkiirlich auftretenden
Rissen durch kiinstliche, abgedichtete Fugen vorgebeugt. Das liit
gich bei Talsperren nicht machen. ls mull daber unter den
Witterungs- und Wirtschafteverhiiltnissen des mittleren Europa als
ausgeschlossen erscheinen, Sperrmauvern in so geringen Stirken in
einfacher Betonbauweise, wie dies in Australien geschelen, zu er-

1) Zeitschr. f. Bauwesen 1904, S. 820.

bauen, auch wenn die Abmessungen der Berechonung geniigen
wiirden, Ein Mittel zur Verhinderung der Frostrisse konnoen nur
Eiseneinlagen bieten. Unsere Bauausfilhrungen erfolgen bei einer
mittleren Sommerwirme von etwa 15°, im Winter diirfte sich das
Mauerwerk in diinnen Mauern bis anof 0° abkiiblen. Den Aus-
delinungsbeiwert von Zemecnttrabbeton hat der Verfasser aus den
Bewegungen des oben erwiibuten Betonkerns zu 000001228 fiir 19
Nach dem Hookeschen Gesetz -/’le ::
fur J'== 150000 kg/qcm die im Beton auftretende Zugspannung und
die erforderlichen Eisencinlagen berechnen, wobei die zulissige Be-
anspruchung des Fisens bis etwa 1600 kg/qem gehen darf. Iis miige
dabei vorausgesetzt werden, daB die durch die Austrocknung des
Mauerwerks hervorgerufene Volumverminderung, d. h. Spannung,
durch die Higenfestigkeit des Betons aufgenommen wird. Man findet
hiernach den Bedarf an HEisen zu rd. 1,5 qem auf je 100 qem Beton-
fliiche fiir die oberen Mauerteile, und es zeigt sich, dal die Kosten
eines solchen Kubikmeters Iiisenbeton etwa dreimal so grob sind als
die des Bruchsteinmauerwerks in unseren Talsperren. Man kann somit
die Sperrmauern mit letzterem Material bei gleichem Geldaufwande
etwa dreimal so stark machen wie in Bisenbeton, Damit kommt
man aber zum Stiitzmaunerquerschnitt.

Die Bogenform bietet also in unseren klimatischen Verhiiltnissen
fir kleine Talsperren nicht die Vorteile, die aus der Gewdlbeform
hergeleitet werden konnten. Das Gegebene, weil Billigste bei voll-
kommener Sicherheit, ist hier die Erdschiittung. Wo Felsuntergrund
vorbanden ist, kann man die Sicherheit des Dammes noch erhéhen
durch Finbau eines diinnen, im gegebenen Falle gekriimmten massiven
Kerns, der hier am Platze ist, weil das Mauerwerk durch die Um-
hiillung dem scharfen Wirmewechsel entzogen ist. Die Kosten fiir
StauhShen bis 20 m verhalten sich bel reiner Erdachiittung, ge-
mischter Bauweise (Damm mit massivem Kern) oder Bruchstein-
mauerwerk unter sonst gleichen Verhiiltnissen etwa wie 1:11/,:3.

Fiir groe Hohen kann auch bei uns die Bogenform in Be-
tracht kommen, wenn die Deschaffenheit des Tales einen kleinen

berechnet, 7) kann man

%) Uber dieses Verfahren s. Zeitschr. f Bauwesen 1904, S. 666,



